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Поверка осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические 
требования. Испытания», Приложение ДА.
Основные средства поверки: рабочие эталоны единицы массы 4-го разряда по приказу Росстан-
дарта от 29.12.2018 г. № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств 
измерений массы» гири номинальной массой от 1 г до 200 кг класса точности М1 по ГОСТ OIML 
111-1-2009 «Гири классов E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3. Метрологические и техниче-
ские требования».
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метроло-
гических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. Знак поверки в виде оттиска 
поверительного клейма наносится на пломбу и на свидетельство о поверке.
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Наименование характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики весов 

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011

Максимальная нагрузка (Max), кг

Минимальная нагрузка (Мin), кг
Поверочный интервал (е) и действительная цена 
деления (шкалы) (d), e = d, г
Число поверочных интервалов (n)

EM-30KAM EM-60KAM
EM-60KAL

Средний (III)

EM-150KAL

30 60 150

0,2 0,4 1

10 20 50

3000 3000 3000
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Наименование характеристики

Таблица 2 — Метрологические характеристики весов

Верхняя граница диапазона устройства выборки массы тары (Т-), кг

Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, г 

Показания индикации массы, г, не более

Диапазон установки на нуль и слежения за нулём, % от Max, не более

Диапазон первоначальной установки на нуль, % от Max, не более

Значение 

100 % от Max

±0,25е

Мах + 9е

4

20

±0,5е (±1,0е)
±1е (±2,0е)

±1,5е (±3,0е)

Пределы допускаемой погрешности для нагрузки m (mpe) 
при поверке (в эксплуатации):                                         
 Min ≤ m ≤ 500e
 500е < m ≤ 2000е
 2000е < m ≤ Max

Наименование характеристики

Таблица 3 — Основные технические характеристики весов

Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам 
допускаемой погрешности для массы нетто.  

Условия эксплуатации:
- диапазон температуры окружающей среды, оC
- относительная влажность окружающего среды, %

Значение 

от -10 до +40
от 30 до 85

Параметры сетевого питания (через адаптер):
- напряжение переменного тока, В
- частота переменного тока, Гц
Напряжение электропитания от источника постоянного тока, В

от 187 до 242
от 49 до 51

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более:
- EM-30KAM, EM-60KAM
- EM-60KAL, EM-150KAL
Масса, кг, не более:
- EM-30KAM, EM-60KAM
- EM-60KAL
- EM-150KAL

560×300×450
710×400×750
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