
 

 

 
 

Самоходная рохля ТСХ 
Инструкция по эксплуатации 

 

 
Обязательно ознакомьтесь перед использованием оборудования. 

 
Электрическая тележка для поддонов-это новое поколение электрической тележки для 
поддонов на батарейках. В основном состоит из трех частей: кузова (включая вилку и 
батарейный отсек), системы питания и рычажного механизма (включая раму переднего 
колеса и переднее колесо). Основная функция заключается в следующем: вилка 
непосредственно вставляется в нижнюю часть груза, так что центр тяжести груза 
совпадает с центром груза вилки, а нижняя часть груза поднимается и опускается на 
расстояние 200 мм от земли, а затем тележка для поддонов приводится в движение для 
осуществления обработки и транспортировки груза. Грузовик имеет компактную 
конструкцию, полные функции и надежную работу. Поскольку он не выделяет выхлопных 
газов, не загрязняет окружающую среду и обладает низким уровнем шума, он особенно 
подходит для обработки и транспортировки грузов внутри и снаружи помещений в 
машиностроении, электронике, химической, текстильной, медицинской, пищевой и 
других отраслях промышленности. 
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Общий чертеж самоходной тележки ТСХ 

Характеристика Ед. 
изм. 

Значение 

Номинальная нагрузка Кг 1500 

Тип управления  Электрический 

Центр загрузки мм 600 

Колесная база мм 1345 

Материал колес  Полиуретан 

Размер опорного колеса мм 210*70 

Размер ведущего колеса мм 80*70 

Наименьшая высота вил 
(от земли) 

мм 85 

Максимальная высота 
подъема вил (от земли) 

мм 205 

Размер вил 
(длина/ширина/высота) 

мм 1200/162/50 

Расстояние между 
вилами 

мм 680 

Общая длина мм 1775 

Общая ширина мм 700 

Минимальный дорожный 
просвет 

мм 30 

Минимальный радиус 
поворота 

мм 1520 

Скорость движения км/ч 3 

Скорость поднятия вил мм/с 55 

Скорость опускания вил мм/с 55 

Максимальный угол 
спуска 

% 5 

Мощность приводного 
двигателя 

квт DC0.75 

Вольтаж батареи/объем квт DC0.8 

Вес батареи кг 50 

Вес (без батареи) кг 270 

Уровень шума дБ ≤70 
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• Инструкция по применению 

•  Меры предосторожности перед началом эксплуатации: 

• Данное руководство должно храниться оператором и неоднократно перечитываться. 

• Содержание руководства по эксплуатации включает в себя: правильную эксплуатацию, 
простое техническое обслуживание и ежедневный осмотр. 

• Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство, чтобы обеспечить безопасную и эффективную обработку материалов при 
правильном вождении и техническом обслуживании. 

• При аренде или передаче тележки с поддонами, пожалуйста, арендуйте или 
передайте это руководство вместе с тележкой. 

• Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж. 
 

 Следующие знаки очень важны для вашей безопасности и безопасности других людей. 
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Пожалуйста, следуйте этим инструкциям. 

 

 Опасность  Указывает на неминуемую опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным 
травмам. Вы должны следовать инструкциям. 

Предупреждение 

Предупреждение указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести 
к смерти или серьезным травмам. Вы должны следовать 
инструкциям. 

 
Осторожность 

Предостережение Указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести 
к травмам средней тяжести. Вы должны следовать 
инструкциям. 

 

 
Внимание 

Внимание, прямо или косвенно связанное с 
безопасностью персонала и обслуживанием паллетных 
тележек 

1. Управление: 

(1) Управление направлением: 
Во время работы водитель стоит на ровной площадке в задней части тележки, лицом к 
рукоятке управления, и управляет рукояткой обеими руками. Когда тележка движется 
вперед, поверните рулевое колесо против часовой стрелки, автомобиль повернется 
против часовой стрелки, а при повороте рулевого колеса по часовой стрелке автомобиль 
будет двигаться по часовой стрелке; когда автомобиль движется назад , поверните 
рулевое колесо против часовой стрелки, тележка повернется по часовой стрелке, 
поверните рулевое колесо по часовой стрелке, и автомобиль повернется против часовой 
стрелки.  
(2) Управлением механизмом подъема 
На рисунке показана ручка управления. Кнопки подъема и опускания управляют 
соответственно подъемом и опусканием вил.  
(3) Запуск ускорения ручкой: 
Как показано на чертеже ручки, ручка № 1 является ручкой ускорения для включения 
вперед и назад. 
Левая и правая ручки могут управлять движением автомобиля вперед и назад. При ходьбе 
нажмите на ручку рулевого управления и медленно поверните ручку № 1 вперед или 
назад, и тележка для поддонов сможет двигаться вперед или назад. Угол поворота ручки 
№ 1 регулирует скорость движения. Оператор может определить скорость движения в 
зависимости от конкретной ситуации  
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Обозначение кнопок управления. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Безопасная эксплуатация： 

Перед использованием этой тележки для поддонов, пожалуйста, обратите 
внимание на следующие пункты. 
 
(1) Электрическая тележка для поддонов предназначена только для 

использования внутри помещений с плоскими и твердыми полами, и ее строго запрещено 
использовать в легковоспламеняющихся, взрывоопасных или агрессивных средах, таких 
как кислота и щелочь  
(2) Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и изучите характеристики 
тележки перед началом эксплуатации тележки; тщательно проверяйте состояние 
оборудования перед каждым использованием. Категорически запрещается использовать 
самоходную тележку в случае неисправности; категорически запрещается ремонтировать 
самостоятельно без подготовки. 
 (3) Использование при перегрузке строго запрещено. 
(4) Центр груза тележки для поддонов должен находиться в пределах двух вил. 

5.Кнопка 

спуска 

4.Кнопка 

подъема 

1. Ручка 

ускорени

я 

2. Звуковой 

сигнал 

3. Переключатель 

заднего хода 
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(5) Когда вилы находятся в поднятом состоянии, транспортное средство следует вести 
медленно. Быстрый старт или экстренное торможение строго запрещены, а рулевое 
управление в стойке строго запрещено. Его нужно двигать медленно, прямо внутрь и 
прямо наружу.  
(6) Замедляйтесь при повороте, и категорически запрещается резко поворачивать при 
быстрой езде. 
(7) Категорически запрещается стоять на вилах. 

3. Технические характеристики безопасной эксплуатации: 

(1) Обучение операторов: 
Оператор тележки для паллет должен внимательно прочитать это руководство перед 
началом движения, а затем сесть за руль, ознакомившись с различными операциями. 
(2) Необходимо соблюдать правила: 
Не садитесь за руль этой машины, когда вы устали, не сосредоточены, использовали 
анестетики или употребляли алкоголь. 
(3) Безопасность на рабочем месте: 
A. Полностью электрическая тележка для поддонов предназначена только для 
внутреннего использования с плоскими и твердыми полами, и ее строго запрещено 
использовать в легковоспламеняющихся, взрывоопасных или агрессивных средах, таких 
как кислота и щелочь. 
B. Поддерживайте хорошие дорожные условия, и дороги должны быть разблокированы. 
C. На рабочем месте должно быть достаточно света. 

(4) Обеспечение целостности транспортного средства: 

 Не вносите изменения в конструкцию тележки для поддонов 

A При эксплуатации, осмотре и обслуживании тележки, пожалуйста, 
соблюдайте правила техники безопасности и правила вашего рабочего 

места. 

B Без письменного разрешения нашей компании не разрешается изменять транспортное 
средство или добавлять какие-либо устройства. Модификация транспортного средства 
может повлиять на номинальную нагрузку или безопасную эксплуатацию тележки для 
поддонов. 

 (5) Разработать процедуры безопасной эксплуатации: 

Перед использованием штабелера, пожалуйста, сформулируйте процедуры безопасной 
эксплуатации в соответствии с реальной ситуацией. Безопасность должна быть полностью 
учтена при разработке рабочих процедур. 

 (6) Категорически запрещается эксплуатировать тележку для поддонов в небезопасных 
условиях: 

 A. Категорически запрещается использовать тележку для паллет в местах с неровным 
грунтом, неровной дорогой и другими опасными факторами, а также категорически 
запрещается поднимать грузы по пандусу. 

 B. Категорически запрещается использовать неисправные транспортные средства. 

 C. Убедитесь, что транспортное средство проверяется каждый день. При обнаружении 
аномальных условий, пожалуйста, отремонтируйте или замените его. 

 (7) Категорически запрещается перегружать транспортное средство: 

Размер используемого лотка должен быть соответствующим, не слишком широким или 
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слишком большим. 

 (8) Проверка электрической системы: 

При проверке электрической системы выключите ключевой выключатель, 
выключите аварийный изолирующий выключатель и выньте вилку 
основного источника питания. 

 
 

4. Правила безопасного вождения: 

(1) Проверьте условия безопасности вокруг транспортного средства 
 

Перед запуском убедитесь, что рядом с автомобилем никого нет 

Должен быть кто-то, кто будет направлять вас, когда вы едете по узкому 
проходу 
Операторы должны останавливаться в местах, где прямая видимость 
заблокирована, и ехать, когда они уверены, что слева или справа никого 
нет. 

（2）Агрессивное вождение строго запрещено 
Для торможения строго запрещено включение заднего хода 
Внезапный поворот во время движения может привести к опрокидыванию 
автомобиля и серьезной аварии. Уменьшите скорость движения и 
осторожно поверните 

 Соблюдайте правила техники безопасности на рабочем месте, 
притормаживайте и сигналите, проезжая мимо других погрузчиков или 

транспортных средств, и не ездите в местах с плохой видимостью。 
 Он должен использоваться на твердых и гладких дорогах, в противном 
случае он будет создавать вибрацию и шум и влиять на срок службы 
оборудования. 

（3）Запрещается работать кончиком вил: 
Не используйте кончик вилки для толкания или подъема груза, так как это 
может повредить транспортное средство и привести к его опрокидыванию. 

(4) Двухтактная операция запрещена: 
Запрещается использовать тележку для поддонов для толкания или вытягивания товаров. 
Это приведет к повреждению транспортного средства или повреждению товара из-за 
чрезмерного сопротивления.  
(5) Избегайте: 

Запрещается стоять на вилах или под ними. 

(6) Не ездите по обочине дороги. 
Убедитесь, что между транспортным средством и краем дороги или 
платформы имеется достаточное расстояние. 
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(7) При движении по узким дорогам или платформам соблюдайте определенное 
безопасное расстояние от края, чтобы предотвратить падение автомобиля. 
(8) Движение по пандусу: 

 Не выполняйте рулевое управление или погрузочно-разгрузочные работы 
на пандусе, в противном случае транспортному средству будет угрожать 
опасность опрокидывания. 
 

5. Эксплуатационные характеристики: 

(1) Работа с перегрузкой запрещена. 
 

 Транспортное средство может перевозить только грузы с весом ниже или 
равным номинальному. 
 

(2) Запрещается складывать товары с частичной загрузкой. 
(3) Запрещается внезапно поворачивать ручку. 
(4) Тележку для поддонов нельзя использовать в качестве тягача. 
(5) Водитель должен быть особенно осторожен при обращении со сверхшироким грузом, 
медленно поворачивая, груз должен быть сбалансирован и в то же время обращать 
внимание на окружающую безопасность. 
(6) Транспортное средство, подлежащее ремонту с неисправностью, должно быть 
припарковано в месте, где оно не заблокировано, следует повесить предупреждающий 
знак и вынуть ключ. Если вилка не может быть опущена из-за неисправности, пожалуйста, 
поставьте на вилку предупреждающий знак, чтобы избежать наезда на пешеходов. 
Мойка самоходной тележки: 

 При очистке электрической системы транспортного средства используется 
сжатый воздух, а вода не может быть использована для очистки 
электрической системы. 
 В месте зарядки не должно быть открытого пламени, иначе это приведет к 
взрыву или пожару. 
Следите за зарядом. 
 

  
 Обратите внимание на возникновение аварий с коротким замыканием или 
возгоранием, вызванных зарядкой или линиями электрических компонентов. 
 

6. Вождение и эксплуатация: 

Подготовка перед использованием: 
 

Категорически запрещается использовать неисправное транспортное 
средство. 
Пожалуйста, проверьте, в нормальном ли состоянии транспортное средство 
перед использованием: есть ли утечка масла в гидравлическом 

трубопроводе, могут ли нормально работать опорные колеса, есть ли какие-либо явления 
блокировки, и категорически запрещается использовать неисправное транспортное 
средство. 
Проверьте, есть ли в батарее электричество. Категорически запрещается пользоваться 
транспортным средством при отсутствии электричества. Это значительно сократит срок 
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службы аккумулятора и даже приведет к его повреждению. 
Проверьте, нормально ли торможение транспортного средства; проверьте, нормально ли 
движение транспортного средства при подъеме, опускании, движении вперед и назад; 
привод: 
(1) Начало: 
Потяните вверх выключатель аварийного тормоза и поверните выключатель 
электрической блокировки в положение ВКЛ. Поднимите груз, затем возьмитесь за ручку 
обеими руками и начинайте идти. Нажмите на рулевую ручку и медленно поверните 
красную ручку вперед или назад, и локомотив сможет двигаться вперед или назад. Угол 
поворота красной ручки управляет скоростью движения. Оператор может определить 
скорость движения в зависимости от конкретной ситуации. 
(2) Замедление: 
Скорость вращения ведущего колеса этого автомобиля всегда контролируется 
регулятором скорости, поэтому, когда вы медленно ослабляете ручку ускорения 

Категорически запрещается внезапно ослаблять ручку ускорения во время 
движения транспортного средства, чтобы вызвать экстренное торможение 
транспортного средства. 
 

 (3) Операция укладки груза га вилы: 
Это следует сделать в соответствии со следующей процедурой: 
1) При приближении к зоне укладки притормозите и поезжайте; 
2) Парковка в зоне хранения; 
3) Проверьте, безопасна ли область вокруг области укладки; нажмите кнопку вниз, чтобы 
опустить вилку на дно. 
4) Медленно запустите тележку для поддонов, чтобы вилка как можно глубже вошла в 
нижнюю часть груза; 
5) Нажмите кнопку подъема, чтобы поднять товар 
6) Медленно запустите тележку для поддонов и медленно остановитесь после движения 
к месту укладки; 
7) Медленно опустите вилку так, чтобы она находилась на расстоянии 3-5 см от нижней 
части груза; 
8) Медленно отведите вилочный погрузчик назад, чтобы полностью отсоединить вилки. 

 Когда товар не полностью помещен на полку или прицеп: Пожалуйста, 
опустите вилку до тех пор, пока вилка больше не будет нести вес.  Длина 
вилки составляет 1/4, когда транспортное средство убирается.  

Поднимите вилку на 5-10 см, переместите ее вперед и поместите товар в подходящее 
положение. 

 Когда подъемное устройство поднято или открыта боковая дверца 
аккумулятора, обратите внимание на безопасность, когда аккумулятор 
находится сбоку, чтобы избежать защемления. 

 

7. Транспортировка и стоянка самоходной тележки 

1. Транспортировка тележки для поддонов 
При использовании легковых автомобилей или контейнеров для перевозки тележек с 
поддонами обратите внимание на следующие моменты: а 
a. Автомобиль находится под торможением. 
b. Передние и задние колеса автомобиля закреплены таким образом, чтобы 
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предотвратить скольжение во время транспортировки. 
Или закрепите вилочный погрузчик с помощью троса, как показано на рисунке, и 
закрепите два троса на грузовике соответственно. 
c. При подъеме его следует поднимать в соответствии с положением подъема, указанным 
на тележке для поддонов. 
Примечание: Для подъема необходимо использовать специальное подъемное 
оборудование. Не стойте под раскачивающимся животным и не стойте в опасной зоне во 
время подъема. Припаркуйте вилочный погрузчик, как показано на рисунке, и поднимите 
строп, как показано на рисунке. 
После безопасного подъема вилочного погрузчика к месту назначения снимите стропу.  
2. Перемещение тележки для поддонов. 
Если тележка для поддонов не может быть запущена из-за неисправности и ее 
необходимо перетащить в подходящее положение, пожалуйста, действуйте следующим 
образом: 
a. Выключите питание и ослабьте три болта, соединяющие сцепление с ведущим колесом. 
b. Педаль тележки для поддонов соединена мягким тросом и буксировочной штангой, а 
максимальная скорость торможения не может превышать 3 км/ч. 
3. Хранение тележки для поддоновa.  
Вилка опускается в нижнее положение 
Ручка находится в положении тормоза. 
Нажмите переключатель аварийной остановки, установите переключатель в положение 
"ВЫКЛ." и выньте ключ. 
4. Принцип работы: 
Конструктивные особенности и основные характеристики: 
1.1. Кузов автомобиля и приборная рама соответственно сварены цельно, имеют 
компактную конструкцию и высокую прочность. 
1.2. Съемная приборная стойка со встроенным контроллером, гидравлическим блоком 
питания, вентилятором, ключевым выключателем, выключателем аварийной остановки, 
прибором и т.д. Общая разборка удобна для регулировки и технического обслуживания. 
1.3 Шатунный механизм: Он состоит из регулируемого резьбового стержня, шатуна, рамы 
переднего колеса и переднего колеса. Весь шатунный механизм обладает хорошей 
жесткостью, простотой установки и хорошей возможностью регулировки синхронизации. 
1.4. Рукоятка управления и другие детали оптимизированы в соответствии с эргономикой. 
Он чувствителен, точен и прост в эксплуатации. При хорошем зрении это значительно 
снижает утомляемость при работе и рабочие ошибки. 
1.5. Автомобиль оснащен импортным электронным устройством управления; он имеет 
множество функций, таких как ограничение тока, ограничение температуры, защита от 
выхода из-под контроля, мягкое и мягкое торможение обратного соединения, управление 
задержкой и т. Д. Он также имеет самодиагностику неисправностей, хранение, 
отображение и все электронные параметры управления, регулируемые 
(программирование) и другие функции, надежную работу, низкую частоту отказов. 
1.6. Высокопроизводительный счетчик электроэнергии может точно отображать 
состояние батареи и имеет функцию блокировки при пониженном напряжении. 
1.7. Выберите герметичный тяговый аккумулятор хорошего качества и большой емкости. 
Убедитесь, что тележка для поддонов обладает отличными характеристиками ускорения 
и способностью к подъему, и значительно увеличьте непрерывное рабочее время. 
1.8. Задний привод объединяет двигатель, редуктор и заднее колесо для осуществления 
движения вперед и назад всего транспортного средства с помощью ручки. Ведущее 
колесо имеет компактную конструкцию, высокий крутящий момент и надежную работу. 
1.9. При слишком низком заряде батареи может быть осуществлен переход с 
электрической тележки на ручную тележку для поддонов. Нажмите переключатель 
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переключения передач в положение 0, выключите ключевой переключатель, и 
электромагнитный тормоз будет включен. Потяните или толкните тележку с поддонами, 
чтобы пройти. 
2.0. Батарея с боковой тягой выходит сбоку, а роликовая конструкция коробки делает 
замену батареи удобной и надежной. 
2.1. Защита от внешней зарядки, но когда разъем зарядного терминала зарядного 
устройства вставляется в интерфейс зарядки, при нажатии на переключатель защиты 
отключается питание схемы управления, и вся электрическая система защищена от 
повреждения внешним источником питания. 
2.2. Индикатор неисправности на приборной панели позволяет четко видеть состояние 
погрузчика. Когда он в норме, индикатор всегда горит; когда он неисправен, индикатор 
мигает. 

8. Порядок пользования основных функций: 

а) Поднятие груза: 
Аккумуляторная батарея → электронная система управления → подъемный двигатель → 
шестеренный насос → регулирующий клапан → подъемный цилиндр → шатунный 
механизм → подъемная вилка → груз поднят 
б) Опускание груза: 
Батарея → Электромагнитный клапан → Разгрузка цилиндра опускание → Механизм 
навески → Опускание вилки → Груз опускается 
c) Передвижение тележки: 
Аккумуляторная батарея → электронная система управления → регулирование скорости 
приводного двигателя → коробка передач-редуктор → двигательный привод 

9. Гидравлическая система: 

Гидравлическая система оснащена встроенной гидравлической станцией, которая 
отличается компактной конструкцией и удобной регулировкой. Основная конструкция 
состоит из двигателя постоянного тока, контактора постоянного тока, регулирующего 
клапана, шестеренчатого насоса и масляного бака. Масляный цилиндр представляет 
собой масляный цилиндр плунжерного типа. Гидравлическая станция и масляный 
цилиндр соединены шлангом высокого давления. 
а) Гидравлическая циркуляция: масляный бак → масляный насос → блок регулирующих 
клапанов → масляный цилиндр → масляный бак. 
б) Регулировка давления: Отвинтите гайку переливного клапана и отрегулируйте 
переливной клапан шестигранным ключом. Рабочее давление гидравлической системы 
на заводе установлено на уровне 16 МПа.  
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Электронная система управления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Батарея: 24 В постоянного тока/80 Ач (2×12 В/100 Ач) 
Приводной двигатель: 24 В постоянного тока/0,75 кВт 

Подъемный двигатель: 24 В постоянного тока/0,8 кВт 
Особенности: 
1. Импортные контроллеры и ускорители используются для реализации бесступенчатого 
регулирования скорости, стабильности, эффективности и бесшумности. 
2. Импортный контактор принят, с длительным сроком службы, стабильный и надежный. 
3. Контроллер имеет множество функций защиты, таких как онлайн-программирование, 
перегрев и перенапряжение, пониженное напряжение и задержка по времени. 
4. Компенсация нагрузки, улучшающая скорость холостого хода за счет компенсации 
потери якоря двигателя. Система также обеспечивает автоматическое питание 
Дополнительный тормоз предотвращает движение транспортного средства, когда 
акселератор находится в нерабочем состоянии. 
Этапы зарядки аккумулятора: 
1. Выключите ключевой выключатель и нажмите кнопку аварийной остановки; 
2. Подключите разъем выходного разъема зарядного устройства к интерфейсу зарядки 
кузова автомобиля; 
3. Вставьте вилку зарядного устройства в сеть переменного тока 220 В/50 Гц, включите 
источник питания и включите переключатель зарядки для автоматической зарядки. 
4. Автоматическая защита от отключения питания после зарядки. 
5. Обратите внимание на вентиляцию при зарядке: в зарядном помещении должны 
быть хорошие вентиляционные помещения, а температура не должна быть ниже 15°C. 

10. Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание: 

1. Этим транспортным средством должно управлять специальное лицо, и оператор 
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должен соблюдать правила безопасной эксплуатации. Для того чтобы автомобиль был 
в хорошем рабочем состоянии, его следует использовать в чистой и опрятной рабочей 
среде, а состояние смазки каждой вращающейся детали следует проверять каждый 
день. 
2. Вид спереди оператора должен быть хорошим, и вокруг автомобиля должно быть 
достаточно места для другого персонала или других транспортных средств. Если объем 
груза велик и это влияет на линию обзора, водитель должен ехать с грузом сзади и 
людьми впереди. Рабочая скорость должна соответствовать окружающей среде. При 
плохом зрении или приближении пешеходов или транспортных средств оператор 
должен сбросить скорость. Когда локомотив хочет обогнать или привлечь внимание 
других транспортных средств, следует надлежащим образом использовать звуковой 
сигнал. 
3. При использовании тележки для поддонов оператор не должен ездить, сидеть на 
транспортном средстве или перевозить персонал. Аварийные тормоза, многократные 
старты и скоростные повороты следует использовать как можно реже, чтобы уменьшить 
повреждения транспортных средств и случайные травмы персонала. Груз должен быть 
аккуратно и устойчиво размещен перед поездкой, а высота груза от земли должна 
составлять 150-200 мм. После того, как вилка поднята, весь персонал должен держаться 
на определенном расстоянии от вилки и груза. 
4 При использовании тележки для поддонов не разрешается регулировать и 
увеличивать давление перепускного клапана гидравлической станции, а также не 
разрешается поднимать груз, превышающий номинальную нагрузку, в противном 
случае транспортное средство будет повреждено. 
5. При движении по склону необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: 
проверьте, не болтается ли груз, убедитесь, что он не развалится, и двигайтесь медленно, 
и никогда не поворачивайте на склонах или не ездите вверх и вниз по склонам. 
6. Из-за транспортных факторов емкость аккумулятора приобретенного нового 
автомобиля обычно составляет всего около 80%. Пожалуйста, внимательно проверьте 
емкость аккумулятора перед использованием и полностью зарядите его перед 
использованием. 
7. Регулярно проверяйте гидравлическую систему на наличие утечек и емкость 
гидравлического масла в масляном баке гидравлической станции, своевременно 
устраняйте их и добавляйте. 
8. Во избежание повреждения от короткого замыкания, вызванного загрязнением 
электрической платы управления, продувайте ее воздухом высокого давления или 
каждый месяц слегка чистите щеткой. Проверьте, не сгорели ли провода каждого 
разъема в электрической системе, не пропитаны ли они водой или маслом. Если 
контакты контактора постоянного тока явно обгорели, удалите обгоревшие контакты и 
отполируйте их наждачной тканью. Если они не могут быть отремонтированы, замените 
их новыми контактами или контакторами. 
9. Регулярно проверяйте масляный насос, угольные щетки приводного двигателя и 
коллектор. Угольные щетки следует своевременно заменять при их чрезмерном износе. 
Если поверхность коллектора шероховатая и грязная, ее следует отполировать 
наждачной тканью, а затем протереть спиртовой ватой. 
10. Регулировка тормоза (тормоз): Откройте крышку корпуса, вы можете увидеть тормоз 
и регулятор на верхнем конце приводного двигателя. Пытаясь открыть приводной 
двигатель, отрегулируйте винт на задней части крышки двигателя (тормоза), чтобы 
сделать тормозную колодку и фрикционную колодку двигателя. Зазор составляет около 
1,5-2,0 мм, а затем начните проверять тормозной путь, и когда двигатель будет включен, 
попробуйте подтолкнуть его внешней силой, если его можно сдвинуть, в противном 
случае тормозная система заблокируется и отрегулируется до тех пор, пока она не будет 
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квалифицирована. 
11. Время зарядки аккумулятора обычно составляет 8-12 часов. Ток при зарядке 
аккумулятора зависит от продолжительности времени зарядки. При начальной зарядке 
ток относительно велик. По мере увеличения мощности аккумулятора зарядный ток 
автоматически уменьшается. Когда емкость аккумулятора достигнет 80%, зарядное 
устройство продолжит медленно заряжать аккумулятор небольшим током. Время 
зарядки на этом этапе будет больше. 
12. Для предотвращения повреждения аккумулятора, вызванного чрезмерной 
разрядкой и несвоевременной зарядкой аккумулятора. 
Меры предосторожности при использовании аккумулятора: 
(1) Нормальная глубина разряда батареи предпочтительно составляет 50%, обычно не 
более 80%; питание следует отключать после того, как индикатор покажет пониженное 
напряжение, и батарею не следует использовать принудительно, когда батарея 
"восстанавливает напряжение", в противном случае срок службы батареи будет 
серьезно сокращен. 
(2) Емкость аккумулятора в стандартной комплектации составляет 25°C. Когда 
нормальная температура падает на 1°C, емкость падает примерно на 1%; нормально, 
что непрерывный пробег будет относительно сокращаться по мере снижения 
температуры; зимой старайтесь заряжать при комнатной температуре, чтобы убедиться, 
что аккумулятор полностью заряжен. . 
(3) Если батарея непрерывно заряжается более 10 часов, дисплей по-прежнему не 
скачет или не нагревается. Немедленно прекратите взимать плату и отправьте ее в 
службу послепродажного обслуживания. 
(4) Если электромобиль не используется в течение длительного времени, аккумулятор 
должен быть полностью заряжен, храниться и заряжаться один раз в месяц. 
(5) Фактический непрерывный пробег электрических дорожных транспортных средств 
связан не только с аккумулятором, но и с комплексными факторами, такими как скорость 
ветра, дорожные условия и температура окружающей среды. 
(6) Батареи являются расходными материалами. После периода циклов зарядки и 
разрядки их емкость будет постепенно уменьшаться, что приведет к сокращению 
продолжительного пробега. Это нормальное явление, однако в течение срока службы 
емкость аккумулятора упадет ниже 70% от номинального объема. Считается, что 
аккумулятор вышел из строя. Пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. В противном 
случае гарантия не распространяется на нормальный износ. 
(7) Батарея не должна находиться вблизи открытого огня, избегать прямого воздействия 
солнечных лучей и строго запрещается короткое замыкание положительного и 
отрицательного полюсов. 
(8) Коллоидный электролит внутри батареи представляет собой сильную коррозионную 
кислоту. Если он касается кожи или глаз, его необходимо немедленно промыть водой. 
Со временем поверхностные ткани и одежда человеческого тела будут удаляться, и в 
тяжелых случаях их необходимо отправлять. Лечение в больнице. 
(9) Непрофессионалам строго запрещено открывать крышку батарейного отсека без 
разрешения во избежание опасности. 
13. После ежедневной работы тележку с поддонами следует парковать на сухом и 
ровном поле, опустив вилки в самое низкое положение. Проверьте гидравлическую 
систему, систему передачи, электрическую систему, емкость аккумулятора и емкость 
электролита отдельно и своевременно устраняйте любые ненормальные условия. В 
целях безопасности выключите выключатель питания и отсоедините вилку питания 
между батареей и электрической панелью управления в сборе. 
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11. Неисправности 

Наименование Причина и устранение 

1. Встряхивание при 
подъеме 

В подъемном цилиндре есть воздух, что можно решить, 
многократно исчерпав груз. 
b. В гидравлической системе не хватает масла, добавьте 
гидравлическое масло. 

2. Самопроизвольный 
спуск при наличии 

нагрузки 

a. При наличии утечки масла в соединении трубопровода или 
масляного контура затяните или замените уплотнитель. 
b. Электромагнитный реверсивный клапан, односторонний 
клапан и переливной клапан засорены грязью или 
уплотнительное кольцо изношено, что приводит к внутренней 
утечке. Очистите узел клапана и замените уплотнительные 
детали. 

3. Скорость 
подъема слишком 

низкая или 
невозможно 

поднять 

a. В масляном баке не хватает масла, и гидравлическое масло 
необходимо заправить или полностью заменить. 
b. Масляный фильтр засорен и нуждается в очистке керосином. 
c. Давление предохранительного клапана недостаточное, 
отрегулируйте его. 
d. Чрезмерный износ масляного насоса приводит к внутренней 
утечке и требует замены. 
e. Электромагнитный реверсивный клапан, односторонний 
клапан и предохранительный клапан изношены или 
уплотнения изношены и нуждаются в замене. 
f. Если трубопровод заблокирован или произошла утечка 
масла, очистите масляный контур и замените уплотнения. 
g. Температура гидравлического масла слишком высока в 
течение длительного времени. Гидравлическое масло 
ухудшилось, и его вязкость упала, что привело к утечке. 
Замените гидравлическое масло. 

4. Ведущее колесо 
издает шум 

a. Замените смазочное масло. 
b. Подшипник чрезмерно изношен или поврежден и нуждается 
в замене. 

5. Отказ 
электромагнитного 

тормоза 

a. Схема управления не отключена, проверьте систему 
управления. 
b. Фрикционная накладка тормоза изношена и нуждается в 
замене. 

6. Вообще не работает 

a. Проверьте, включены ли ключевой выключатель и 
выключатель аварийной остановки или они сломаны. 
b. Есть ли в батарее электричество, батареи недостаточно, и 
батарею следует дополнить. 
c. Была ли плотно подключена розетка питания, находится ли 
аварийный выключатель в выключенном состоянии и перегорел 
ли предохранитель в машине. 

7. Не поднимает и 
начинает опускаться 

a Если микропереключатель в переключателе управления 
ослаблен или неисправен, пружина переключателя сброса 
ослаблена, и винт можно затянуть. 
b. Масляный контур гидравлического клапана заблокирован и 
нуждается в очистке. 
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c. Проводка контактора постоянного тока для подъема 
ослаблена или вышла из строя. 

8. Опускается 
слишком быстро 

a. Поток переливного клапана слишком велик, измените 
переливной клапан: "больше-быстро, меньше - медленно". 

9. Вес не поднимается 

a. Мощность аккумулятора недостаточна, пополните мощность. 
b. Отрегулируйте давление переполнения гидравлического 
клапана. 
c. В контуре гидравлического масла имеется утечка масла, 
проверьте контур гидравлического масла. 
d. Груз перегружен, и вес груза уменьшается. 
e. Масляный контур гидравлического клапана заблокирован, 
очистите масляный контур гидравлического клапана. 
f. Гидравлический подъемный двигатель неисправен и 
нуждается в ремонте. 

10. Автоматический 
подъем без команды 

a. Выключатель контактора постоянного тока выходит из строя, 
его необходимо отремонтировать или заменить. 

11. Не двигается ни 
вперед, ни назад 

a. Мощность аккумулятора недостаточна, пополните мощность. 
b. Микропереключатель управления ходьбой ослаблен, и винт 
затянут. 
c. Контактор постоянного тока вышел из строя, отремонтируйте 
его и замените. 
d. Электрическая плата управления повреждена, 
отремонтирована и заменена. 
e. Неисправность приводного двигателя, проверка и ремонт. 
f. Тормоза заблокированы, и расстояние между тормозными 
колодками ведущего колеса регулируется. 

12. Едет вперед без 
команды 

a. Красная кнопка тормоза на ручке управления зажата, 
проверьте и отрегулируйте положение или замените пружину. 

13. Батарея быстро 
разряжается 

a. Электролита батареи недостаточно. 
b. Если аккумулятор разряжен и батарея не заряжается вовремя, 
необходимо своевременно отремонтировать и сбалансировать 
аккумуляторный блок в соответствии с использованием батареи 
и методами обслуживания. 
c. Батарея нуждается в замене. 

14. Не заряжается 

a. Плохой контакт с розеткой питания, обрежьте контактную 
поверхность. 
b. Батарея серьезно разряжена, замените батарею. 
c. Зарядное устройство повреждено, замените зарядное 
устройство. 

15. Зарядное 
устройство не 

работает 

a. На зарядном устройстве нет дисплея, а предохранитель 
перегорел. 
b. Индикатор питания зарядного устройства горит, внутренний 
предохранитель разомкнут или провод сопротивления 
разомкнут, а выпрямитель поврежден. 
c. Проверьте, подключен ли аккумулятор в обратном 
направлении, закорочен или не подключен, перегрет ли он и 
соответствует ли напряжение зарядки спецификациям 
аккумулятора. 
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Примечание: Когда оборудование выходит из строя, оно должно быть отремонтировано 
профессионалами как можно скорее. Если вам необходимо заменить детали, пожалуйста, 
используйте аксессуары, принятые компанией или одобренные компанией. Не 
используйте неисправное оборудование, чтобы избежать несчастных случаев. Компания 
предоставляет профессиональные услуги по техническому обслуживанию. 

 

 

 


